


Individuala transportlidzekla apstiprinaSanai tehniskaja 
dokumentacija ieklaujama informacija 


(ATBILSTIBAS NOVERTESANA TRANSPORTLIDZEKLIEM, ATTIECIGAJA IZPILDIJUMA 
PIRMS REGISTRACIJAS TRAKTORTEHNIKAS REGISTRA) 


Pozicija Noradamas informAacijas skaidrojums 


LIETOSANAS MERKIS 

Transportlidzekla lietojums Nordda, kur izgatavoto transportlidzekli ir paredzéts izmantot, 
piemeram, lauksaimniecibas, mezsaimniecibas, — karjeras, 
komundlas apsaimniekoSanas, celtniecitbas, vai citos tehniskos 
darbos. 

Celu satiksmei Nordda, vai transportlidzekli ir, vai nav paredzéts izmantot celu 
satiksme. 
Transportlidzekla izgatavotaja (razotdja) nosaukums, vai ta 
precu zime. Gadijuma, ja transportlidzeklis ir sakomplektéts 
pasu spékiem, vai to veicis kads pakalpojuma sniedzéjs no 
iegadatiem mezgliem, agregatiem, vai konstrukcijam par, ko ir 
attiecigais dokuments, tad nordda pasizgatavots. 
AutomobiJu piekabém, kuras  nonemtas no _ uzskaites 
norakstisanai CSDD registra un ir veiktas, vai ari ir planots 


veikt konstruktivas izmainas, lai izmantotu lauksaimniecibas, 
mezsaimniecibas, karjeras, komundlas  apsaimniekoSanas, 
celtniecibas, vai citus tehniskus darbus un lai registrétu 


/ 


"Traktortehnikas un tas vaditaju valsts informativa sistema’ 
tad nordda, kas mainas, kas parveidots, vai pielagots 
attiecigajai piekabei. 

Transportlidzekla veids Nordda, pieméram: traktoru; meza_izstrades_un_kopSsanas 


augu aizsardzibas 
pievedéjmasina — forvarders; koku gdSanas, atzarosanas, 
sagarumosanas masina — harvesters; Skeldotajs; treilesanas 
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maSsina; teleskopiskais vai daksu_ iekravéjs; ekskavators 
lekravejs vai kompaktiekrdvejs;  veltnis; — blietéSanas 
ritenveltnis; celu pamatnes stabilizétajs — reciklers; skrépers; 
asfalta freze; asfalta ieklajéjs; pasizgazéjs — dampers; caurulu 


piekabinama__(piekabe), _vai__pusuzkarinama__(puspiekabe), 


(cisterna; kokvedéjs; kokvedéjs ar velkoSo  piedzinu un 
hidromanipulatoru; platforma; pasizgazéja,; treileris; kravas 
kaste; stabu vedéja; konteineru vedéa; u.c.) 
mainama_velkama_iekarta (lopbaribas vai zalaju savdacéjs; 
meéslu izkliedétajs; dzivojamais vagons; kompresors; koksnes 
smalcinatdajs; lauku smidzinatdjs; u.c.) 

Modelis, vai ta versija, ja piekabe, tad var noradit, pieméram: 
2-TPP-4 (divas asis traktora piekabe pasizgazéja ar celtspéju 
4000 kg); B-TPT-9 (balansieris, traktora piekabe treileris ar 
celtspeju 9000 kg); 1-TPKK-1,5 (viena ass, traktora piekabe 
kravas kaste ar celtspeéju 1500 kg); vai 2B-TPKVPH-5 (divas 
asis balansa, traktora piekabe kokvedéjs ar velkoSo piedzinu un 
hidromanipulatoru, celtspéja 5000 kg); u.c. 

Nordda, transportlidzekla maksimalo pielaujamo atrumu, riepu 
izmeéru, Slodzes un atruma indeksu. 

Transportlidzekla kategorijas, pielikuma Nr.1. 

Piekabe, pieméram: Rad (ir piekabes, kuru projektétais atrums 
neparsniedz 40 km/h un tehniski pielaujamads masas summa uz 
asi parsniedz 1500 kg, bet neparsniedz 3500 kg) 

Traktors, pieméram: TbI (ir ritentraktori, kuru projektétais 
atrums parsniedz 40 km/h, kam minimala skersbaze uz 
vaditajam tuvakas ass nav isaka par 1150 mm, kam pasSmasa 
darba kartiba parsniedz 600 kg un kam klirenss neparsniedz 
1000 mm. 

Transportlidzekla “paSmasa darba_ kartiba” ir parastai 
izmantosanai sagatavota transportlidzekla masa bez kravas. 
Traktortehnikas masa, ieskaitot standartaprikojumu, dzeses 
Skidrumu, smérellas, degvielu, instrumentus un vaditdju (par 
kura svaru pienem 75 kg), iznemot neobligatas papildierices. 
“Transportlidzeklis ar kravu” ir transportlidzeklis, kurs 
piekrauts lidz ta maksimdlajai tehniski pielaujamajai masai. 
Nordda, ar pilnu masu slogota transportlidzekla ass slodzi, 
kura neparsniedz razotaja_ noteikto tehniski pielaujamo 
maksimalo ass slodzi. Transportlidzekla tehniski pielaujama 
maksimala slodze uz assi, pieméram, piekabei, Sk., Ziméjuma 
Nr.2 (L). Ja vairadkas asis nordda slodzi sadalot katrai. 

Nordda, balstiekartas veidu, piemeéram: balansieris; elastiga 
(atsperu, pneimatiska, hidrauliska, hidropneimatiska), cietd. 
Nordda, transportlidzekla balstiekartas nostiprinasas veidu. 
Nordda, tilta novietojumu un to stiprinajumu_ konstrukcijas. 
levero tiltam pielaujamo slodzi! Skatit pielikumu Nr.2 
Pielaujams uzstadit tadu tiltu, kura stiprindjumi nodrosina tilta 
integritati ekspluatacijas laika. Uzstadita tilta  tehniski 
pielaujama maksimala ass slodze nav mazdaka par tadas 
attiecigas ass Slodzi, kura slogota ar pilnu masu. Ja piekabes 
vai mainamads velkamas iekartas tehniskie raksturlielumi to 
paredz, uzstadamajam tiltam jabut aprikotam ar bremzem. 








Lapa 2 no 15 
TL-F-IS-011-02.10.2017-RO1 


Sasijas (ramja) konstrukcijas 


Sakabes/uzkabes ierice 


Motors 


Elektroiekartas 





Tilti ir nostiprinati ar specialiem stiprinajuma_ elementiem 
vienada augstuma, nav pielaujami metinadjumi. 

Nordda: ritenu skaitu; ritenu nostiprindSanas veidu; ritenu 
disku papildus, ja ir stiprindjumu, pastiprinajumu veidu. 
Nordda: paSizgatavota, vai rupnieciski izgatavota un uzstadita 
ramja, Sasijas konstrukcija, vai veiktas izmainas rupnieciski 
izgatavotam ramim. 

Ramja dalas, konstrukcijas, mezglus un stiprindjumus izgatavo 
no masinbuvniecibai paredzétiem un saderigiem materidliem, 
tie atbilst transportlidzekla maksimali pielaujamai slodzei, un 
to izpildijums nodrosSina stiprindjuma vietu izturibu un drosibu 
visa ekspluatacijas laika. Nav pielaujamas ramja konstrukciju 
butiskas deformacijas. Ramja dallas, konstrukcijas, mezgli un 
stiprinajumi ir parklati ar pretkorozijas aizsargmaterialu 
(grunti, krasu vai laku). 

Nordda: sakabes/uzkabes_ ierices veidu— un_ konstrukciju; 
transportlidzeklim tehniski pielaujamo vertikalo slodzi, (kg) uz 
sakabes/uzkabes punktu = ar attiecigo  traktortehniku pie 
transportlidzekla pilnas masas. Pieméram, piekabes sakabei, 
Sk., Ziméjuma Nr.1 (S) 

Piekabju. vai maindmo velkamo iekartu  sakabes cilpa ir 
rupnieciski razota un atbilst attiecigajai slodzéi. 

Piekabes vai mainamas velkamas iekartas sakabes konstrukcija 
obligatas ir droSibas kédes vai paredzéta iespéja pievienot 
trosi, kas sakabes/uzkabes ierices avarijas (atvienosanas) 
gadijuma nodroSina piekabes vai maindmas velkamads iekartas 
virzisanos aiz transportlidzekla un notur sakabes ierici virs 
zemes. Sakabes ierices konstrukcija un tas garums ir tads, lai 
piekabe, pagriezoties attieciba pret vilcéju. pielaujamas 
robezas, nesadurtos ar vilceju un nesabojatu to detafas. 
Nordda, disteles/jugstiena un ta atbalsta iekartu, pret zemi 
veidu, pieméram: cieta/nekustiga ar mehanisko domkratu 
augstuma regulesanai pret zemi; lokand/kustigad ar elastigu 
kombinétu ierobezotdaju distancéSsanai pret zemi; u.c. 

Nordda informaciju art par uzstadito trispunktu. uzkabes 
maksimalo celtspéju, (kg). 

Nordda: motora marku (razotdju), modeli; darba_ tilpumu 
(cm), nominalo jaudu (kW) pie noteiktiem apgr/min.; 
novietojumu un stiprindjumus (kronSteinus). 

Motora stiprindjumu vietu skaits un izvietojums atbilst motora 
izgatavotaja noteiktajam prasibam. Motora stiprinadSanai pie 
transportlidzekla ramja atlauts lietot parejas kronsteinus, kurus 
aizliegts metinat pie ramja. Uzstada atbilstoSa garuma un 
griezes momenta kardanparvadu. Motora izpludes gazu sistema 
ir hermeétiska. Janovers iespéja veikt motora iedarbinasanu no 
zemes vai citas vietas, kas nav vaditdja vieta. 

Nordda, elektroiekartas un to darbinasanai paredzéto 
elektrisko spriegumu, (12/24 V). Akumulatora_ baterija ir 
nostiprinata ta, lai ta  neapgaztos. Transportlidzekla 
elektroinstalacijas vadi un to savienojumi ir stacionari 
nostiprinati, to savienojuma vietas ir izolétas. 
Elektroinstalacijas vadi ir nostiprinati, lai to dalas nebutu tiesa 
saskaré ar izpludes gazes sistemu, kustigam dalam vai asajam 
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malam. Visas apgaismes ierices (lukturus) nostiprina uz 
nekustigas pamatnes, lai neraditu raustitas gaismas efektu. 
Nordda: degvielas veidu - dizeldegviela/benzins; tvertnu skaitu; 
tas novietojumu; pielietojumu - motora/hidrouliskas sistemas 
darbinaSsanai; tvertnes tilpumu litros. 

Tvertnes novietojums ir tads, lai tvertne ar transportlidzekla 
konstrukcijas elementiem péc iespéjas vairak butu aizsargdta 
no arejo faktoru (pieméram, akmenu, ledus) nelabveligas 
iedarbibas ekspluatacijas laika un no tieSas sadursmes celu 
satiksmes negadijuma. Tvertne neatrodas kabiné. Tvertnes 
uzpildes kaklins ir noslégts un tas atrodas transportlidzekla 
arpuse. 

Nordda papildus uzstaditas iekartas, ierices, agregatu, vai 
mehanismus, pieméram: vincéa; pacelSanas krans; iekravéjs; 
hidromanipulators; koksnes smalcinatdajs; suknis; hidrodalitajs; 
reduktors; kardana, vai kédes parvads; u.c. 

To noraksturo un nordda ta stiprinajuma veidu. 

Nordda,_ papildus konstrukcijas_ iericu, agregatu, vai 
mehanismu nostiprinasanai, vai aizsardzibai pieméram: balsts; 
sija; kronSteins; ramis; vai karkass. 

To noraksturo un nordda ta stiprinajuma veidu. 

Sliteném un caurulvadiem nav mehdanisku bojajumu, 
savienojuma vietas nav ellas nopludes. 

Darba cilindri ir nostiprinati un bez mehaniskiem bojajumiem. 
Konstrukcijas ir parklatas ar pretkorozijas aizsargmateridlu 
(grunti, krasu vai laku) 

Uzstadamas kabines_ stiprinajuma_ elementi, to skaits un 
izvietojums atbilst kabines izgatavotaja stiprinajuma elementu 
skaitam un izvietojumam. 

Kabiné uzstaditas vadibas ierices un kontrolierices funkcione. 
Kabine ir aprikota ar tai paredzétajiem atpakalskata 
spoguliem, veéjstikla tiritaju, apsildes sistemu, reguléjamu 
sédekli, droStbas jostu, skanas signdliem un gaismas iericém. 
Nordda, kdadas_ traktortehnikas kabine uzstdadita un ka ta 
nostiprinata, lai neraditu troksnu un vibrdciju ietekmi uz 
operatoru. Samazinot troksnu un vibracijas ietekmi uz 
operatoru, uzstaditaja traktortehnikas kabiné var _ierikot, 
atjaunot, vai papildinat troksnu apsorbéjosus_ materidlus, 
blivéjumus, starplikas, novers brivkustibas vibréjosam sviram, 
vai mehanismu parvadiem. 

Nordada: uzstaditas stures pastiprinataja marku (razotaju) un 
modeli; sistemas darbibas principu; nostiprindSanas veidu; 
izmainas, ja veiktas origindlas stures iekartas konstrukcija. 
Sturejamas_ iekartas, rati abos virzienos griezas_ viegli, 
vienmerigi, bez iekilesanas. Sturéjamas iekartas pagrieziena 
lenki no videéja stavokla lidz atdurei ir vienddi abos virzienos. 
Sturejamas iekartas mehanisms ir nostiprindats, nav pielaujami 
metinajumi. Sturéjamas iekartas stieni pagrieziena_ lenki 
nepieskaras pie citam transportlidzekla dalam. 

Stures iekartas principiala darbibas shémas variants (piemeérs) 
attélots, Zimejuma. Nr.6. 

Piekabe vai mainama velkama iekarta ar pilnu masu_ lidz 
2500.kg atlauts ekspluatet celu satiksmeé bez bremzém, ja tas 
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pilna masa neparsniedz vilcéja svaru. Piekabi vai mainamu 
velkamo iekartu ar pilnu masu virs 2500 kg apriko ar darba 
bremzém un stavbremzi, iznemot piekabes un mainamas 
velkamas iekartas, kuram darba bremze un stavbremze nav 
piemérojama, vai to nav paredzéts izmantot celu satiksmé, to 
apriko ar vismaz diviem_ stacionari nostiprinatiem  ratu 
palikniem. 

Bremzu parvada izmantoti rupnieciski razoti mezgli un 
agregati. Caurulvadi nav metinati vai lodeéti. Pagarinot 
caurulvadus, izmantoti  rupnieciski razoti caurulvadi. 
Caurulvadu savienojuma vietu konstrukcija nodroSsina bremzu 
sistemas hermeétiskumu.  Bremzu — sistema  nodrosina 
bremzéSanas spéka vienmerigu sadalijumu starp riteniem, kas 
atrodas uz viendas ass. 

Norada, uzstadito bremzu sistemas veidu_ un darbibas principu. 
Bremzu_ sistemas pievadu veidi: mehdniska; pneimatiska; 
hidrouliska; elektriska; pneimohidrouliska. 

Stavbremze nodroSina tai paredzétas funkcijas. 
Transportlidzeklis ir izgatavots vai aprikots ar aizsargrami 
motora parsega, kabines un priekséja stikla aizsardzibai pret 
kritosiem priekSmetiem. Aizsargramis var nebut, ja kabines 
izgatavosanda noteikti citi droStbas pasakumi aizsardzibai pret 
kritosiem priekSmetiem. Transportlidzeklis ir aprikots ar 
aizsargkonstrukcijam un radiatora  aizsargrezgi, dzinéja 
kartera un kardanparvadu_ aizsargbrunam, ritenu_ ventilu 
aizsargiem un gaismas_ signdaliericu§ aizsargiem. Kabini 
papildus apriko ar kabines sanu un aizmuguréja_ stikla 
aizsargrezgi, ja nav noteikti citi drositbas pasdkumi aizsardzibai 
pret caurdurosiem objektiem. Kabini papildus var aprikot ar 
atlokamo kapsli un papildu darba apgaismojumu. 

Aizsargramis ir konstruéts ta, lai ta atbalsta vietas ir 
nostiprinatas (pieskruveétas) tikai uz transportlidzekla Sasijas 
(ramja) dalam, to nostiprinasanai nav pielaujami metindjumi. 
Uzstaditas konstrukcijas  butiski nepasliktina  operatora 
parredzamibu un netraucé transportlidzekla apkalposanu. 
Transportlidzekla kabiné atrodas_ nekustigi nostiprinata 
vadibas ierice meza darbiem paredzéto agregatu vai iekartu 
darbinasanai. 

Kokvedéjs atbilst priekséjas atbalsta sienas konstrukciju, statnu 
un  hidromanipulatora  uzstadiSanas~ prasibam, ka ari 
maksimalas pilnas masas un Skersstabilitates prastbam. Statnu 
augstums neparsniedz atbalsta sienas konstrukciju augstumu un 
to maksimdlais augstums Hmax ir 1,80 m no to atbalsta 
virsmas. Kravas statnu stiprindjums pie traktortehnikas, vai 
piekabes ramja ir mehanisks (skavas, bultskrives). MetinadSana 
nav pielaujama. 

Kravas tilpnes stiprinajuma elementu skaits un to konstrukcija 
nepielauj kravas kastes nobidi transportlidzekla paatrindSanas 
vai straujas paléninasanas laika. Pasizgazéja kravas tilpne ir 
fiksejama_ pacelta un _ nolaista_ stavokli. Kravas_ tilpnes 
maksimalo pacelSanas augstumu_ ierobezo ar specidlu 
maksimala augstuma ierobezotaju. Kravas tilpnes konstrukcija 
vienmerigi balstas uz ramja_ konstrukcijas tai paredzétajas 
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atbalsta_ vietas. Nav pielaujamas_ kravas’ kastes ramja 
konstrukciju. deformacijas.  Kravas_ tilpnes pacelSanas 
(nolaisanas) vadibas ierice funkcioné un ta atrodas viegli 
pieejama vieta vaditaja kabine. 

Noraksturo uzstdaditas kravas’ kastes  konstrukciju. un 
stiprinajumus pret atbalsta ramja konstrukcijam. 

Tvertne (cisterna) ir rupnieciski razota, tas stiprindjuma 
elementu skaits un to konstrukcija nepielauj cisternas nobidi 
transportlidzekla padtrinasanas vai straujas paléninasanas 
laika. Cisterna ir aprikota ar limenrdadi. Ja cisterna ir aprikota 
ar uzpildes/iztuksoSanas mehdanismu (sukni vai kompresoru), 
vadibas, vai kontrolierices atrodas viegli pieejamda_ vieta. 
Cisternai ir pietiekama izméra un novietojuma atveres, lai 
varetu iztirit cisternas iekspusi. Atveres, kas atrodas cisternas 
augseja dala un ir lielakas par 400 mm diametra vai ir 300 x 
400 mm, ja tas nav apalas, ir noslégtas ar rezgi, ko var nonemt 
tikai ar instrumentu palidzibu. Rezga atveres nepdarsniedz 
minétos izmerus. Vaks tvertnes augséja dala ir aprikots ar 
iericem, lai noverstu nejausu vaka aizversanu. Tvertnes, kuru 
tilpums ir vienads vai lielaks par 6000 [, ir aprikotas ar 
pretparsprieguma starpsienam. 

Cisternas, kurdm nepiecieSamas_ savienojosas Slutenes, ir 
aprikotas ar lidzekliem, lai noturétu Slutenes transportesSanas 
laika. 

Noraksturo uzstaditas cisternas konstrukciju un stiprinajumus 
pret atbalsta ramja konstrukcijam. 

Kravas_ platformas stiprindjuma_ elementu_ skaits un_ to 
konstrukcija nepielauj kravas kastes nobidi transportlidzekla 
padatrindsanas. vai straujas_ palénindSanas_ laika. Kravas 
platformas  konstrukcija_ vienmeérigi balstas uz ramja 
konstrukcijas tai paredzétajas atbalsta vietas. Nav pielaujamas 
kravas kastes ramja konstrukciju deformacijas. 

Kravas_ ierobezosanai priekSpusé un pakalpusé ir uzstadita 
statnu konstrukcija, tas maksimalais augstums Hmax < 1,80m 
Vertikalie statni katrad pusé ir savstarpéji savienoti, un to 
konstrukcija ir nostiprindta (fiks€jama ar sprostu) pie 
platformas ramja konstrukcijas. Katra statnu konstrukcija ir 
papildus nostiprinata ar vismaz divam atsaitem (kéde, trose), ja 
statnu konstrukcija ir augstaka Hmax < 0,60 m. 

Sanu malas ir aprikotas ar specialiem stiprindjumiem kravas 
nostiprinasanai. 

Platformas virsma (klajs) ir pasargata (nosegta) pret kravas 
materidla izbirsanu caur to 

Noraksturo uzstaditas kravas_ platformas  konstrukcijus un 
stiprinaqjumus. 

Dokuments, kas satur izstradajuma_ konturu_ (vienkarsotus, 
noraksturotus) attélus ar gabaritizmériem skatit, pieméram: 
Zimejuma Nr.1 izmers (B) 

Zimejuma Nr.2 izmers (X) 

Zimejuma Nr.1 izmeérs (K) 

Ziméjuma Nr.1 izmérs (G) 

Zimejuma Nr.2 izmers (P) 

Zimejuma Nr.1,;2 izmers (Q) 
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Dokuments, kurad galvenas izstradajuma sastavdalas un to 
sakari attéloti ar nosacitiem apziméjumiem un_ atteliem 
(shematiski), piemeram, Skat. Ziméjumus Nr.3;4;5;6 

Nordda, uzstadito pasa, vai cita razotdja izgatavotu iekartu, 
ierici, agregdatu, vai konstrukciju nostiprinasanas_ veidu, 
savienojot ar pieméram: metindSsanu, skruvesanu; kniedésanu. 
Lietotam sastavdalam, vai mezgliem nordda no kadas tehnikas 
tas teguts. 


Aizsargi un aizsardzibas ierices, kas paredzetas cilveku 
aizsardzibai no kustigajam dalam. ApturéSanas ierices arkartas 
gadijumiem.  Pretapgasanas  konstrukcijas. Konstrukcijas 
aizsardzibai pret kritoSiem un/vai caurduroSiem objektiem. 
“Aizsargs” ir aizsargierice, kura ar Ssliedi, restem vai lidzigu 
ierici nodrosina vajadzigo droso attalumu, noversot saskari ar 
bistamo dalu. 

“Parsegs” ir aizsargierice, kura atrodas bistamas dalas 
prieksa un kura no parsegtds puses aizsarga no saskares ar 
bistamo dalu; 

“R” kategorijas transportlidzekfi (piekabes) ir konstruétas ta, 
lai nodrosinatu efektivu aizsardzibu pret cetru ritenu piedzinas 
visurgajejiem kvadracikliem, vieglo automazinu,  kravas 
automobilu un autofurgonu pabrauksanu tiem apaksa no 
aizmugures. Ilerici uzstadita péc iespéjas tuvak piekabes 
aizmugurei. Nepiekrautas piekabes ierices apakséja mala 
nevienad punkta nav augstak par 55 cm virs zemes. Ierice 
aizsardzibai pret pabrauksanu apakSa no aizmugures parasti 
sastav no Skerssijam un savienojosam_ sastavdalam, kas 
un atrodas ne vairak ka 45 cm no piekabes pakalgala. Ierice 
platuma, kas uz katru pusi nav vairak ka par 10 cm mazdaka par 
pakaléjas ass platumu. Aizsargkonstrukcijas atsevisko elementu 
efektivais virsmas laukums visos gadijumos ir vismaz 350 cm’. 
Transportlidzekfi, kas paredzéti dalibai celu  satiksmé, ir 
aprikoti ar ratu (ritenu) pretSlakatu iericem (dublusargiem), ja 
to funkcijas nepilda citi konstrukciju elementi. 

Kardanparvadu aizsargi atbilst izgatavotaja prasibam, un tie ir 
nostiprinati pret rotesanu 

Zobratu, kezu un siksnu  parvadiem ir _ uzstdditas 
aizsargkonstrukcijas. 

PretapgdSands —_aizsargkonstrukcijas ir uzstdditas un 
nostiprinatas atbilstosi razotdja prasibam. 

Traktortehniku, specialo — traktortehniku, vai  specialu 
operatoram aprikotu. darba_ vietu  speciadlas  iekartas 
darbinadsanai apriko ar skanas signdalierici, ta operatoram ir 
brivi pieejama vietd. 

Traktortehniku, vai specidlo traktortehniku apriko ar ierici 
aizsardzibai_ pret  transportlidzekla iedarbinasanu, kad 
parnesumu svira ir ieslégtas gaitas stavokli. 

Traktortehniku vai specialo traktortehniku, kurai nav paredzéta 
kabine, apriko ar aizsargkonstrukciju. 

Operatora drosSai parvietoSands, péc nepieciesamibas, lai 
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veiktu transportlidzekla apkalposanu ir ierikota: kapne; marga; 
rokturis; platforma; traps; pretslides materials; aizsargbarjera. 


EKSPLUATACIJAS NOSACIJUMI UN AIZSARDZIBAS PASAKUMI 


DroSibas prasibas 
ekspluataciyas laika 


Nordda galvenos, butiskos drosibas pasakumus, nosacijumus, 
prasibas, kas jaievéro, japarbauda, vai par, ko japarliecinas 
operatoram  pirms  transportlidzekla ekspluatacijas, — vai 
ekspluatacijas laika, lai neraditu. apdraudéjumu_ cilvekam, 
dzivniekam, vai videi, saistoSs pielikums Nr.3 
- pirms  ekspluatdcijas  parliecinaties par  saderigiem 
savienojumiem, pieslegumiem, lai nodroSinatu  atbilstosu 
paredzéto iekartu, agregatu, vai sistemu funkcionalitati; 
- darbinot papildus uzstaditu iekartu, vai agregdtu ieverot 
razotaja rekomendacijas un nosacijumus; 
- periodiski kontrolet konstrukciju, vai agregatu stiprinajumus 
un sistemu pievadus, lai neraditu bistamus darba apstaklus, vai 
vides piesarnojumu; 
- ja konstrukciju. savienojumos ir atslabumi, brivkustibas, 
plaisas, vai deformacijas, kuras var izraisit negadijumu, darbs 
jJapartrauc lidz bridim, kad nepilnibas noverstas; 

to piekabem attiecas celu_ satiksmes 
noteikumos noteiktas prasibas par atruma_ samazinasanu, 
apstasanos, bremzesanu un nekustigumu, lai garantétu drosibu 
visos ekspluatacijas, iekrauSanas, dtruma, cela virsmas un 
slipuma apstdak]os; 
- nedrikst pielaut, ka transportlidzeklis nejausSi var uzsakt 
kustibu motora tedarbinasanas bridi; 
- u.c. butiskas, attiecinamas prasibas operatoram ekspluatéjot 
transportlidzekii. 
Ievéro un novers raduSos troksnus un vibracijas mezgliem, 
agregatiem, sistemam, mehanismiem, vai konstrukcijam. 





Zimejums Nr.1. Pusuzkarinamas piekabes sanskats. 
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Zimejums Nr.2. Piekabes aizmugures skats. 


Pieméram, nordditie citi izméri traktora piekabes ziméjumos Nr. 1;2 





HT - kravas kastes augstums, mm 
F - kravas kastes garums, mm 
M - sakabes un stiena konstrukcijas garums pret horizontalo plakni, 
lidz piekabes ramja tuvakajai stiprindjuma vietai, mm 
Z - sakabes stiena konstrukcijas garums pret horizontdlo plakni, 
lidz piekabes ramja talakajai stiprindjuma vietai, mm 
D - sakabes konstrucijas stiprindjuma garums pie ramja (piemeram, nepartrauktas metindjuma 
Suves garums),mm 
W - atalums no sakabes lidz tuvakajai konstrukcijai (kravas kastei), horizontala plakné mm 
S - faktiska vertikala slodze uz sakabes punktu pie transportlidzekla pilnas masas, kg 
Y - pakaléjas elektroiekartas luktura tuvakad mala lidz transportlidzekla galéjai aréjai malai 
neparsniedz 400mm 
< - sakabes stiena pagrieziena lenkis attiectba pret ramja konstrukcijas horizontalo plakni, x° 





4 
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2 
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Zimejums Nr.3. Savienojuma ligzda un principialas elektriskas shémas variants 
1 — savienojuma ligzda; 2 — aizmugurejas darba gaismas lukturi; 3 —numura apgaismojuma 
lukturis 
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Zimejums Nr.4. Pneimatiska bremzu sistemas variants 
1 — savienojuma ligzda; 2 — elastiga slutene; 3 —magistrdales filtrs; 4 — gaisa padeves varsts 
(krans); 5 — gaisa tvertne; 6 — ventilis gaisa izlaisanai; 7 — caurulvadi; 10 —bremzu kameras. 





Zimejums Nr.5. Variants hidrauliskai sistemai kravas kastes pacelSana 
1 — savienojuma ligzda; 2 — elastiga Slutene; 3 —caurule; 4 — hidrocilindrs; 6 — drosibas 
krans - platformas parsversands ierobeZzotdjs ; 7 —kéde. 


-ELLAS TVERTNE /SUKNIS 






CILINDRS\. 


;VARSTS 


DOZATORS— 


Zimejums Nr.6. Stures iekartas principiald sistemas shémas, variants. 
Sagatavojama informacija Saja gadijuma, par: ellas tvertni; sukni; varstu; dozatoru; 
hidrocilindru; hidropievadiem. 
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Transportlidzeklu kategoryas pielikums Nr. 1 


ir visi ritentraktori katra aprakstito ritentraktoru kategorija atbilstigi tas 
projektétajam atrumam paredzéts dalijums ari péc raditaja "a" vai "b": 
"Tl kategorija" | ir ritentraktori, kam minimdla skersbdaze uz vaditajam tuvakas ass nav isaka par 
1150 mm, kam pasmasa darba kartiba parsniedz 600 kg un kam klirenss 
neparsniedz 1000 mm; 

"T2 kategorija" | ir ritentraktori, kam minimdla skersbaze ir isaka par 1150 mm, kam pasmasa 
darba kartiba parsniedz 600 kg, kam klirenss neparsniedz 600 mm; ja traktora 
smaguma centra augstuma (ko méra attieciba pret zemi) attieciba pret vidéjo 
minimdlo skersbazi uz katras ass parsniedz 
0,90, maksimalo projektéto atrumu ierobeZzo lidz 30 km/h; 
ir ritentraktori, kam pasSmasa darba kartiba neparsniedz 600 kg; 

"T4.1 (traktori ar lielu klirensu) ir traktori, kuri paredzéti darbam ar augstu 

kategorija" augosiem kulturaugiem (pieméram, ar vinogam). Tie ir ar augstu Sasiju vai Sasijas 
dalu, kas lauj tiem virzities uz prieksu paraleli kulturaugiem ar kreisas un labas 
puses riteniem abdas pusés vienai vai vairakam kulturaugu rindam. Tie paredzéti 
tadu iericu parvadasanai vai darbinasanai, kuras drikst uzstadit prieksa, starp 
asim, aizmuguré vai uz platformas. Ja traktors ir darba stavokli, klirenss 
perpendikulari kulturaugu rindam parsniedz 1000 mm. Ja traktora smaguma 
centra augstuma (to mera attieciba pret zemi traktoram, kurs aprikots ar parasti 
izmantotajam riepam) attieciba pret visu asu vidéjo minimdlo skersbazi parsniedz 
0,90, maksimdlais projektétais atrums nedrikst parsniegt 30 km/h; 

(lielgabarita traktori) ir traktori, kuriem raksturigi lieli gabariti un kuri paredzeti 
kategorija" galvenokart lielu lauksaimniecibas zemju platibu apstradasanai; 

"T4.3 (traktori ar mazu klirensu) ir pilnpiedzinas traktori, kuru mainamas iekartas 
kategorija" paredzéts izmantot lauksaimnieciba vai mezsaimnieciba un kuriem raksturigi ar 
vienu vai vairakam jugvarpstam aprikoti nesoSie ramji, tehniski pielaujama masa 
neparsniedz 10 tonnas un Sis masas attiecitba pret maksimalo pasmasu brauksanas 
kartiba neparsniedz 2,5. Turklat So traktoru smaguma centra augstums, ko méra 

attieciba pret zemi traktoram, kurSs aprikots ar parasti izmantotajam riepam, 
neparsniedz 850 mm; 


ir kapurkezu traktori, kuri parvietojas uz kapurkedém vai uz riteniem un 
kapurkédém un kuru apakskategorijas definé péc analogijas ar T kategoriju; 

ir piekabes, katras aprakstito piekabju kategorija atbilstigi tas 
projektétajam atrumam paredzéts dalijums ari péc raditaja "a" vai "b": 


"RI kategorija ir piekabes, kuru tehniski pielaujamds masas summa uz asi neparsniedz 1500 kg 


"R2 kategorija ir piekabes, kuru tehniski pielaujamds masas summa uz asi parsniedz 1500 kg, bet 
neparsniedz 3500 kg; 


"R3 kategorija" | ir piekabes, kuru tehniski pielaujamas masas summa uz asi parsniedz 3500 kg, bet 
neparsniedz 21000 kg; 












"S kategorija' ir mainamas velkamas iekartas, katra mainadmas velkamas iekarts, kategorija 


mo 


atbilstigi projektétajam atrumam paredzéts dalijums ari péc raditaja "a" vai "b": 


"SI kategorija ir mainamas velkamas iekartas, kuru tehniski pielaujamas masas summa uz asi 
neparsniedz 3500 kg, 


"S2 kategorija ir mainamas velkamas iekartas, kuru tehniski pielaujamas masas summa uz asi 
parsniedz 3500 kg. 


| "a" | maksimdlais projektétais atrums neparsniedz 40 km/h 
| "b" «| maksimdlais projektétais atrums parsniedz 40 km/h 


"R4 kategorija ir piekabes, kuru tehniski pielaujamds masas summa uz asi neparsniedz 21000 kg; 
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Pielaujamie saistoSo transportlidzeklu (transportlidzeklu sastavu) gabariti 
(ar kravu vai bez tas), faktiska masa un ass slodze pielikums Nr.2 


Garums: 


mehaniskajiem transportlidzekliem 


piekabém 


SES 
BIB 


transportlidzeklu sastaviem, kas sastav no traktortehnikas un divam piekabém 18,75 m 


Platums: 


transportlidzekliem ar izotermisko virsbivi, mainamam virsbivém vai kuri ved 


visiem transportlidzekliem 2,55 m 


N 
en 
S 
= 





izotermisku konteineru 


Transportlidzeklim vai transportlidzeklu sastavam jaapgriezas rinkveida joslas robezas, kuras aréjais 
radiuss ir 12,50 m, bet 1ekSéjais radiuss — 5,30 m 


mm 


Attalums horizontala plakné no puspiekabes atbalsta—sakabes ierices ass lidz 
puspiekabes aizmugure1 








Faktiska masa: 


divasu piekabém 


aN al naman] Fess eed ate eae (aaa eed |e ral eo 
= de oe sal Baad) (Oe 


transportlidzeklu sastaviem ar puspiekabi, kas sastav no divasu vilcéja un trisasu 
puspiekabes vai trisasu vilcéja un divasu vai trisasu puspiekabes 







K 
i) 
oo 


transportlidzeklu sastaviem, kas sastav no traktortehnikas un divam divasu vai 
trisasu piekabém 


is 
Ww) 
- 


transportlidzeklu sastaviem ar puspiekabi, kas sastav no divasu vilcéja un trisasu 
puspiekabes, kur§, veicot intermodalu parvadajumu darbibas, parvada vienu vai 
vairakus konteinerus vai mainamas virsbives, kuru maksimalais kopéjais garums ir 
lidz 45 pedam 


transportlidzeklu sastaviem ar puspiekabi, kas sastav no trisasu vilcéja un divasu vai 
trisasu puspiekabes, kurS, veicot intermodalu parvadajumu darbibas, parvada vienu 
vai vairakus konteinerus vai mainamas virsbiives, kuru maksimalais kopéjais garums 
ir lidz 45 pédam 


44 t 





transportlidzeklu sastaviem ar puspiekabi, kas sastav no divasu vilcéja un divasu puspiekabes: 


ala ja puspiekabes starpasu attalums ir 1,3 m un lielaks, bet neparsniedz 1,8 m 
6.7.2. ja puspiekabes starpasu attalums ir lielaks par 1,8 m 


ja vilcéja faktiska masa ir 18 t un puspiekabes, kuras starpasu attalums ir lielaks par 


38 t 
1,8 m, faktiska masa ir 20 t, un ja dzenoSajam tiltam ir dubultriteni un pneimatisks 
vai tam pielidzinams atsperojums 


divasu mehaniskajiem transportlidzekliem, kas nav autobusi 


divasu ar alternativu degvielu darbinamiem mehaniskajiem transportlidzekliem, kas |19 t 





— Oo | UO 
CO OV | 
o oe kom 





nav autobusi, ja papildu svars vajadzigs alternativo degvielu tehnologijai 


Vienass tilta slodze: 


dzitajam tiltam bez dubultriteniem 
dzitajam tiltam ar dubultriteniem 


wv . 


dzenoSajam tiltam 11,5t 
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Divasu tilta asu slodzes summa: 








mehaniskajiem transportlidzekliem, ja starpasu attalums ir: 


1 m un lielaks, bet mazaks par 1,3 m 16t 
1,3 mun lielaks, bet mazaks par 1,8 m 18t 


1,3 mun lielaks, bet mazaks par 1,8 m un ja dzenoSajai asij ir dubultriteni un 


CO | OO ~] 
— | OS) 
— 


pneimatisks vai tam pielidzinams atsperojums vai ja abam dzenoSajam asim ir 
dubultriteni un katras ass slodze neparsniedz 9,5 t 


—_— 
\O 
- 
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Trisasu tilta asu slodzes summa piekabém (puspiekabém), ja starpasu attalums: 


Transportlidzekla (transportlidzeklu sastava) dzenoSas(-o) ass(-u) slodze nedrikst bit mazaka par 25 % 
no kopéjas transportlidzekla (transportlidzeklu sastava) faktiskas masas 


Transportlidzeklu sastaviem ar piekabi attalums starp vilcéja pakaléjo asi un piekabes priekSéjo asi 
nedrikst but mazaks par 3,00 m 


Cetrasu mehaniska transportlidzekla maksimali pielaujama masa tonnas nedrikst bit lielaka par pieciem 
attalumiem metros starp ta priekSéjo un pakaléjo asi 


Attalums horizontala plakné starp puspiekabes atbalsta—sakabes ierices asi un jebkuru punktu 
puspiekabes priekSpusé nedrikst parsniegt 2,04 m 





pielikums Nr.3 
Traktortehnikai, vai tas piekabei péc nepieciesamibas uzstadamas pazisanas zimes 


Atruma ierobeZojums atkarigs no transportlidzeklim 
tehniski pielaujama atruma. 
Tehnologiska agregata — piekabes (pieméram, 
kompresora, generatora, celtnieku dzivojama vagonina) 


islaiciga parvietoSana pa celiem nozimé ta vilkSanu no 
viena objekta uz citu (neatkarigi no attaluma), kur tas tiks 
izmantots paredzétajiem darbiem. 


Velkot tehnologiskos agregatus - piekabes, nedrikst 
parsniegt 40 km/h un tos 
aizliegts vilkt diennakts tumSaja laika vai nepietieckamas 
redzamibas apstaklos. 


Krava arpus transportlidzekla gabaritiem un 
”S” kategorias transportlidzekliem, kuru platums 
parsniedz 2,55 m 
Arpus transportlidzekla gabaritiem izvirzita krava vai 
transportlidzekla dalas diennakts gaiSaja laika jaapzimeé 
ar gaismu atstarojoSam signalplaksnitém vai karodziniem 
(malas garums 400 mm), kuriem abas pusés pa diagonal 
novilktas baltas un sarkanas 50 mm platas svitras, bet 
diennakts tumSaja laika un nepietiekamas redzamibas 
apstaklos — ar minétajam gaismu atstarojosam 
signalplaksnitém vai iedegtiem lukturiem: priekSpusé — 
baltiem, aizmuguré — sarkaniem, sanos — oranziem 
(dzelteniem). 
Krava jaapzimé, ja: 

*oriekSpusé vai aizmugure ta izvirzita arpus 
transportlidzekla gabaritiem talak par 1 m; 
*olatuma ta izvirzita talak par 0,4 m no priekSéjo vai 
pakaléjo gabaritlukturu aréjas malas. 
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Piekabe / puspiekabe 
(piekabinama / pusuzkarinama) 
kuras garums, ieskaitot jugierici, 
parsniedz 8 m vai 
pilna masa parsniedz 10 t 
apriko ar A;B;C vai D variantu. 


Léngaitas transportlidzeklis. 
Mehaniskajiem transportlidzekliem un to piekabém, kuru 
izgatavotaja noteiktais maksimalais braukSanas atrums 
neparsniedz 
30 km/h, aizmuguré jabit piestiprinatai paziSanas zimei — 
sarkanam fluorescéjoSam vienadmalu trijstirim ar 
gaismu atstarojoSu dzeltenu vai sarkanu apmali (trijstura 
malas garums no 350 lidz 365 mm, apmales platums no 
45 lidz 48 mm) 


Avarijas zime 


Atstarotaji 
PriekSa-balti, sinos-oranzi, atpakalatstarotaji-sarkani. 


* ApgaismojoSas virsmas punkts, kas atrodas vistalak no 
transportlidzekla gareniskas vidusplaknes, nav vairak ka 
400 mm no transportlidzekla galéjas armalas. 
*Attalums starp atpakalatstarotaju 1ekSéjam malam nav 
mazaks par 600 mm. So attalumu drikst samazinat lidz 
400 mm, ja transportlidzekla gabaritplatums ir mazaks 
neka 1300 mm; 
Transportlidzekliem, kuru maksimalais platums 
neparsniedz 1300 mm, — vismaz 250 mm virs zemes. 
Tomér augSéjo robezu drikst palielinat ne vairak ka lidz 
1200 mm, ja nav iespéjams ievérot 900 mm augstumu, 
neizmantojot stiprinajumus, kurus var viegli sabojat vai 
saliekt. 

Uzstada divus atpakalatstarotajus ne zemak ka 400 
mm un ne augstak ka 900 mm virs zemes. 
Tomer So augSéjo robezu drikst palielinat ne vairak ka 
lidz 1500 mm, ja transportlidzekla forma, konstrukciya, 
uzbuve vai ekspluatacijas apstakli lauj ieklauties 900 mm 
augstuma, neizmantojot stiprinajumus, kurus var viegli 
sabojat vai saliekt; paréjie divi atrodas ne augstak ka 
2500 mm virs zemes, abu paru kombinacyja atbilst 
geometriskas redzamibas prastbam, 

Sanu atstarotaji, kuriem nav trijstirveida forma, uzstada 
obligati visiem traktoriem, kuru garums parsniedz 6 m. 
Nav obligati traktoriem, kuru garums neparsniedz 6 m. 
Obligati visiem R un S kategorias transportlidzekliem. 

Viens atstarotajs atrodas ne vairak ka 3 m attaluma no 
transportlidzekla galéja priekSéja punkta, un tas pats 
atstarotajs vai otrs atstarotajs atrodas ne talak ka 3 m no 
transportlidzekla galéja aizmuguréja punkta. Attalums 
starp abiem atstarotajiem, kas atrodas taja pasa 
transportlidzekla pusé, neparsniedz 6 m. 
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Iedegta mirgojoSa oranza (dzeltena) bakuguns nedod 
priekSroku. To lieto, lai pievérstu citu celu satiksmes 
dalibnieku uzmanibu un bridinatu tos par iespéjamam 
briesmam. MirgojoSa oranza (dzeltena) bakuguns 
obligati ja1ededz transportlidzeklu vaditajiem, kas: 
*pavada transportlidzeklus, kuri parvada seviSki smagas 
vai lielgabarita kravas; 

*pavada tadu transportlidzeklu kolonnas, kuri parvada 
spragstvielas, radioaktivas vielas vai stipras iedarbibas 
indigas vielas; 

*uz cela veic cela uzturéSanas darbus, ka ari citus 
remonta vai avariyas seku likvidéSanas darbus; 

*vada traktortehniku ar divam piekabém; 


Mirgojosu oranzu (dzeltenu) bakuguni celu satiksmé 
atlauts iedegt ari tiem transportlidzeklu vaditajiem, kuri 
vada transportlidzeklus, kas péc savas konstrukcijas ir 
paredzéti specifiskiem uzdevumiem (lielgabarita, 
traktortehnika u. tml.), transportlidzeklus, kas tiek 
izmantoti specifiskiem uzdevumiem (tehniskas 
palidzibas, celu uzraudzibas automobili u. tml.), ka ari 
komunalo dienestu (elektroapgades, siltumapgades u. 
tml.) transportlidzeklus, ja Sadu transportlidzeklu 
atraSanas uz cela var radit traucéyumus vai bistamibu 
citiem celu satiksmes dalibniekiem. 
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